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AUFPUTZ 
¼Jalousieschalter mit Schaltknebel. 
Beidseitige Tast- und Rastfunktion. 
Nicht rahmenf!hig.

FUNKTION
...Schalter  mit 3-Knopf Bedienung und Automatikfunktion: Der zuletzt 
gegebene Befehl wird alle 24 Stunden wiederholt.
Gangreserve: 1 Stunde

UNTERPUTZ 
¼Jalousieschalter mit Schaltknebel. 
Beidseitige Tast- und Rastfunktion. 
Nicht rahmenf!hig.

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 2212074    (ultraweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

 2212075    (ultraweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

    2212101    (cremeweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

    2212102    (cremeweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

Abmessung: 62 x 56 x 52 mm

Design DIN 49075 : 50 x 50 mm
F"r Einputz- oder Aufputzmontage 

(Aufputzgeh!use bitte separat bestellen) 

Abmessung: 80,5 x 80,5 mm

MEMORY - SCHALTER SIMU

KNEBELSCHALTER

 BEZEICHNUNG   BESTELL-NR.
  

 Memory-Schalter SIMU   2008419

 Aufputzdose   2210076

 NENNSPANNUNG  230 V AC - 50 Hz (! 10%)

 SCHALTSPANNUNG max. 230 V AC

 SCHALTVERM!GEN  5 A

 TEMPERATURBEREICH  0"C - 60"C

 SCHUTZART  IP 20

 ANSCHLUSS  0.5 - 2,5 mm2 eindrahtig

 EINBAU IN UP-GER"TEDOSE
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SCHALTER UND TASTER   �]

AUFPUTZ 
¼Jalousieschalter mit Knebel und beidseitiger Tast- und Rastfunktion. 
Schutzart IP44.

UNTERPUTZ 
¼Jalousieschalter mit Schaltknebel und Rahmen. 
Beidseitige Tast- und Rastfunktion. 

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 2212078 250V - AC 1 Motor 10A

 2212103   (ultraweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

 2212105   (ultraweiû) 250V - AC 2 Motoren 10A

 2005271   (ultraweiû) 12/24 V - DC 1 Motor 10A

 2212112 250V - AC 2 Motoren 10A

 2005250 12/24 V - DC 1 Motor 10A

    2212104   (cremeweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

    2212106   (cremeweiû) 250V - AC 2 Motoren 10A

    2005272   (cremeweiû) 12/24 V - DC 1 Motor 10A

Abmessung: 78 x 74 x 60 mm

Abmessung: 80,5 x 80,5 mm

KNEBELSCHALTER - IP 44

WIPP-SCHALTER / WIPP-TASTER

UNTERPUTZ 
¼Jalousieschalter/ -taster mit Doppelwippe, Rahmen und elektronischer 
Verriegelung.

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 2212107   (ultraweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

 2212073   (ultraweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

    2212108   (cremeweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

    2212109   (cremeweiû) 250V - AC 1 Motor 10A
Abmessung: 80,5 x 80,5 mm

RASTEND

TASTEND
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AUFPUTZ 
¼Jalousieschalter/ -taster mit Doppelwippe, Rahmen und mechanischer 
Verriegelung.
Schutzart IP44.

AUFPUTZ / UNTERPUTZ 
¼Universeller Schl"sselschalter mit Tast- und Rastfunktion.
Ein- oder beidseitige Bedienung m#glich.
Schutzart IP54.

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
   M•GLICHKEIT LEISTUNG

 2212110 250V - AC 1 Motor 10A

 2212079 250V - AC 1 Motor 10A

 2212111 250V - AC 1 Motor 10A

 2212113 250V - AC 1 Motor 10A

RASTEND

TASTEND

GLEICHSCHLIESSEND

Abmessung: 78 x 74 x 55 mm

Abmessung: 83 x 83 x 58 mm

WIPP-SCHALTER / WIPP-TASTER - IP 44

SCHL!SSELSCHALTER

 BESTELL-Nr BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG

 2001500 Kippschalter f#r Gleichstrommotoren

 2001501 Kipptaster f#r Gleichstrommotoren

 9014879 Aufputzgeh#use passend f#r Kipptaster/-schalter

UNTERPUTZ 
¼Jalousieschalter/-Taster PM3 mit Doppelwippe inklusive Rahmen. 
F"r eine Montage Aufputz muss die Aufputzdose separat bestellt werden. 
Bestell-Nr.:9015196

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
 (x 10)  M•GLICHKEIT LEISTUNG

 BESTELL-Nr SPANNUNG ANSCHLUSS- SCHALT-
 (x 10)  M•GLICHKEIT LEISTUNG

 2007244   (ultraweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

 2007246  (ultraweiû) 250V - AC 1 Motor 10A

RASTEND

TASTEND

Abmessung: 86 x 86mm



185

M
O

TO
R

S
 

A
N

D
 A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S
S

T
E

U
E

R
U

N
G

E
N

U
N

D
 A

U
TO

M
A

T
IS

IE
R

U
N

G

SCHALTER UND TASTER   �]

SCHALTER, DIMMER, STECKDOSEN

 BESTELL-Nr FARBE

 2212077 ultraweiû

UNIVERSALSCHALTER (AUS, WECHSEL) 
¼mit schraublosem Steckanschluss und Wippe.

 BESTELL-Nr FARBE

 2212076 ultraweiû

SERIENSCHALTER 
¼mit schraublosem Steckanschluss und Doppelwippe.

 BESTELL-Nr FARBE

 2212082 ultraweiû

WIPPTASTER 
¼mit schraublosem Steckanschluss und Wippe.

 BESTELL-Nr FARBE

 2212072 ultraweiû

DIMMER F$R GL$HLAMPEN (DREH-AUS) 
¼von 60 - 400 W mit Abdeckung.

 BESTELL-Nr FARBE

 2212071 ultraweiû

DIMMER F$R NV-HALOGENLAMPEN 
¼mit elektronischem Transformator von 20-500 W mit Abdeckung.

 BESTELL-Nr FARBE

 2212088 ultraweiû

TAE-ANSCHLUSSDOSE 
¼f"r Telefon und zwei Zusatzger!te, mit Abdeckung.



186

SCHALTER UND STECKDOSEN

AUFPUTZPROGRAMM - IP 44

 BESTELL-Nr FARBE

 BESTELL-Nr

 BESTELL-Nr

 BESTELL-Nr FARBE

 2212086 ultraweiû

 2212081

 2212080

 2212085 ultraweiû

SCHUKOSTECKDOSE 
¼mit schraublosem Steckanschluss.

UNIVERSALSCHALTER 
¼mit schraublosem Steckanschluss. 
In robuster Ausf"hrung f"r den Einsatz in Kellern, Industrie-
geb!uden und anderen Feuchtr!umen

KOMBINATION SCHUKOSTECKDOSE 
UND UNIVERSALSCHALTER 
In robuster Ausf"hrung f"r den Einsatz in Kellern, Industrie-
geb!uden und anderen Feuchtr!umen

SCHUKOSTECKDOSE 
¼mit schraublosem Steckanschluss mit Klappdeckel.
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SCHALTER UND TASTER   �]

 BESTELL-Nr

 BESTELL-Nr

 BESTELL-Nr

 2212087

 2212083

 2212084

SCHUKOSTECKDOSE 
¼mit Klappdeckel aus bruchsicherem Thermoplast. 
In robuster Ausf"hrung f"r den Einsatz in Kellern, Industrie-
geb!uden und anderen Feuchtr!umen

ZWEIFACH SCHUKOSTECKDOSE 
¼senkrecht mit Klappdeckel aus bruchsicherem Thermoplast. 
In robuster Ausf"hrung f"r den Einsatz in Kellern, Industrie-
geb!uden und anderen Feuchtr!umen

ZWEIFACH SCHUKOSTECKDOSE 
¼waagerecht mit Klappdeckel aus bruch-
sicherem Thermoplast. 
In robuster Ausf"hrung f"r den Einsatz in 
Kellern, Industriegeb!uden und anderen 
Feuchtr!umen
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RAHMEN

RAHMEN UNTERPUTZ

 BESTELL-Nr AUSF$HRUNG FARBE ABMESSUNGEN

 2210031 1-fach ultraweiû 80,5 x 80,5 mm

 2210041 5-fach ultraweiû 364,5 x 80,5 mm

 2210037 3-fach ultraweiû 222,5 x 80,5 mm

 2210036 3-fach cremeweiû 222,5 x 80,5 mm

 2210035 2-fach ultraweiû 151 x 80,5 mm

 2210030 1-fach cremeweiû 80,5 x 80,5 mm

 2210039 4-fach ultraweiû 293,5 x 80,5 mm

 2210040 5-fach cremeweiû 364,5 x 80,5 mm

 2210071 1-fach f#r Easy Touch ultraweiû 80,5 x 80,5 mm

 2210075 5-fach f#r Easy Touch ultraweiû 364,5 x 80,5 mm

 2210073 3-fach f#r Easy Touch ultraweiû 222,5 x 80,5 mm

 2210038 4-fach cremeweiû 293,5 x 80,5 mm

 2210072 2-fach f#r Easy Touch ultraweiû 151 x 80,5 mm

 2210034 2-fach cremeweiû 151 x 80,5 mm

 2210074 4-fach f#r Easy Touch ultraweiû 293,5 x 80,5 mm

Passend auch f"r SIMU-Zeitschaltuhren.
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SCHALTER UND TASTER   �]

RAHMEN AUFPUTZ

VERL"NGERUNGSMODUL F!R AUFPUTZGEH"USE

 BESTELL-Nr AUSF$HRUNG FARBE ABMESSUNGEN

 BESTELL-Nr AUSF$HRUNG FARBE ABMESSUNGEN

 2210029 1-fach ultraweiû 81 x 81 x 38 mm

 2210076 1-fach f#r Easy Touch ultraweiû 80,5 x 80,5 x 35 mm

 2210033 2-fach ultraweiû 151 x 81 x 38 mm

 2210077 1-fach f#r Easy Touch ultraweiû 80,5 x 80,5 x 35 mm

 2210028 1-fach cremeweiû 81 x 81 x 38 mm

 2210052 2-fach cremeweiû 151 x 81 x 38 mm

Passend auch f"r SIMU-Zeitschaltuhren.


