
TOUT SIMPLEMENT UNIQUE !

• Télécommande multicanaux : avec ses 16 canaux de programmation, COLOR Multi permet 

d’organiser et de gérer tous les volets et stores de la maison, individuellement ou en groupes, 

que ce soient les volets roulants du salon, des chambres, de la salle de bain, ou encore 

le store sur la terrasse. Il n’est plus nécessaire de se déplacer, COLOR Multi commande à  

distance. Il n’est plus nécessaire non plus de multiplier les télécommandes, COLOR Multi peut 

tout commander !

• L’écran LCD au service de la simplicité : grâce aux informations fournies sur cet écran, 

vous savez en permanence tout sur le produit en cours d’utilisation ou de programmation.

• Créer des commandes sur-mesure : la fonction de nommage des canaux combinée aux 

multiples possibilités de commandes offertes par COLOR Multi permettent de la personnaliser 

pour chaque utilisateur, avec les noms qu’il aura choisis pour les commandes (par exemple : 

chambre1, salon, cuisine…)

COLOR MULTI

TÉLÉCOMMANDE 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Gestion avancée des volets roulants de la maison : chacun des 16 canaux permet de réaliser une commande individuelle, de zone  
ou une centralisation.

Ecran LCD permettant de personnaliser chaque commande/canal : nommage (7 lettres + 1 chiffre) + numérotation (de 1 à 16) +  
pictogramme d’identification du produit commandé (volet de façade, de toit ou store).

 CLASSE PRODUIT classe III
 ALIMENTATION pile 1,5V - type LR03 AAA
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT de 0°C à +45°C
 INDICE DE PROTECTION IP 20
 PORTÉE DE COMMANDE ~ 200 m en champ libre 
  ~ 20 m à travers 2 murs de béton armé 
  (dépend de l’environnement et de la pollution radio)
 FRÉQUENCE RADIO 433,42 MHz
 COMPATIBILITÉ Moteurs Hz et récepteurs Hz déportés

 HOMOLOGATION 

145

47 18

 DÉSIGNATION COULEUR RÉFÉRENCES

 COLOR Multi blanc 2007348

RÉFÉRENCES

Livrée avec pile et support mural (vis non fournies).

Pictogramme du canal sélectionné

Nom du canal sélectionné

Numéro du canal sélectionné

Témoin des piles faibles

Mode de réglage

montée

stop

descente

touches de défilement

touche de validation


