
nouvelle gamme

•  Une série complète de fonctions : la gamme de moteurs diamètre 40 mm propose une offre complète 

de fonctions pour répondre à tous les besoins du marché.

- T3.5 Hz.02 : moteur électronique à commande radio et réglage depuis l’émetteur

- T3.5 auto : moteur électronique à commande filaire et réglage automatique

- T3.5 standard : moteur à commande filaire et réglage manuel

•  Pas de fil de terre nécessaire : tous les moteurs Ø40 mm SImu, alimentés en 230 volts, sont Classe II 

et ne nécessitent donc pas de câblage à la terre.

•  Plus rapide : cette nouvelle gamme propose une vitesse de rotation plus importante que l’ancienne 

gamme (de 2 à 6 Trs/min. supplémentaires en fonction du couple moteur). 

• De 3 Nm à 13 Nm, pour motoriser la majorité des volets ou stores droits de dimensions standards. 

• Nouvelles longueurs de cable disponibles : 

- T3.5 Hz.02 (3 nm/30Trs) : longueur 5 et 10 mètres

- T3.5 standard (3 nm/30Trs) : longueur 6,5 et 10 mètres

MOTEURS DIAMèTRE 40 MM 

NOUVELLE GAMME T3,5 Hz.02 - T3,5 AUTO - T3,5

MOTORISATION
GARANTIE

Committed to you

MOTEUR STANDARD, Ø 40 MM

SYSTÈME DE FINS DE COURSE PROGRESSIF 

RÉGLAGE DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS DIRECTEMENT SUR LA TÊTE MOTEUR

MOTEUR CLASSE II 
…pas de raccordement à la terre.

T3.5 STANDARD

 T3.5 - 3/30 3 nm 30 Tr/min 90 W 0,42 a 448 mm 471 mm 485 mm 1,12 kg

 T3.5 - 9/16 9 nm 16 Tr/min 110 W 0,52 a 448 mm 471 mm 485 mm 1,22 kg

 T3.5 - 13/10 13 nm 10 Tr/min 110 W 0,52 a 448 mm 471 mm 485 mm 1,25 kg

 T3.5 - 6/16 6 nm 16 Tr/min 90 W 0,42 a 448 mm 471 mm 485 mm 1,11 kg

 T3.5 - 4/16 4 nm 16 Tr/min 80 W 0,39 a 377 mm 400 mm 414 mm 1,02 kg

alimeNTaTioN 230v - 50 Hz

 déSIgnaTIon Couple vITeSSe puISSanCe InTenSITé la lb lc poIdS

Ø38,2

29

Ø40

Lc max

Lb max

La ±1

2 trous Ø 3.1 x 10 mm
pour vis Plastite Ø 3.9 mm

la: Cote de perçage des tubes
lb: encombrement moteur adapté dans le tube
lc: longueur totale du moteur adapté

 TeNsioN D’alimeNTaTioN  230 volt - 50 Hz
 Délai De coUPUre THermiqUe  4 minutes
 FiNs De coUrse ProgressiF  avec capacité de 40 tours (sauf pour le 4/16 = capacité 20 tours)
 iNDice De ProTecTioN  Ip 44
 TemPéraTUre De FoNcTioNNemeNT   de -10°C à +40°C et exceptionnellement de -20°C à + 60°C
 câble D’alimeNTaTioN  2,5 mètres (3 brins de 0.75 mm², blanc, H05 vvF)
  nouveaux :  6,5 mètres (3 brins de 0.75 mm², RRF noir) 

10 mètres (3 brins de 0.75 mm², RRF noir) 
10 mètres (3 brins de 0.75 mm², vvF blanc)

 ePaisseUr De la TêTe moTeUr  14 mm 
 4 cycles Par joUr  non consécutifs
 classe D’isolaTioN Classe II 

 HomologaTioNs :  
 & sTaNDarDs : 

 la gamme 
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MOTEUR éLEcTRONIqUE RADIO, Ø 40 MM

 la gamme 

MOTEUR AvEC RÉCEPTEUR RADIO SIMU-Hz INTÉGRÉ 

SYSTÈME DE FINS DE COURSE ÉLECTRONIqUE  

RÉGLAGE à DISTANCE DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS 
…depuis un émetteur SIMU-Hz (sauf émetteur séquentiel)

FONCTION POSITION INTERMÉDIAIRE
…réglage possible d’une position favorite pour l’utilisateur

MOTEUR CLASSE II
…pas de raccordement à la terre

T3.5 Hz 02

 T3.5 Hz.02 - 4/16 4 nm 16 Tr/min 80 W 0,39 a   448 mm 471 mm 485 mm 1,07 kg

 T3.5 Hz.02 - 3/30 3 nm 30 Tr/min 90 W 0,42 a   483 mm 506 mm 520 mm 1,14 kg

 T3.5 Hz.02 - 13/10 13 nm 10 Tr/min 110 W 0,52 a   483 mm 506 mm 520 mm 1,27 kg

 T3.5 Hz.02 - 9/16 9 nm 16 Tr/min 110 W 0,52 a   483 mm 506 mm 520 mm 1,25 kg

alimeNTaTioN 230v - 50 Hz

 déSIgnaTIon Couple vITeSSe puISSanCe InTenSITé la lb lc poIdS

la: Cote de perçage des tubes
lb: encombrement moteur adapté dans le tube
lc: longueur totale du moteur adapté

 DimeNsioNs

Ø38,2

29

Ø40

Lc max

Lb max

La ±1

2 trous Ø 3.1 x 10 mm
pour vis Plastite Ø 3.9 mm

MOTEUR éLEcTRONIqUE FILAIRE, Ø 40 MM

T3.5 AUTO

 la gamme 

RÉGLAGE AUTOMATIqUE DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS
…le volet roulant doit être équipé de butées hautes et basses

FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE 
…le moteur s’arrête en cas d’obstacle à la descente

FONCTION DÉTENCTION GEL 
…le moteur s’arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée

RÉAJUSTEMENT PERMANENT DES FINS DE COURSES
…grâce à l’auto-apprentissage et la révision permanente des butées hautes et basses. Il s’adapte ainsi aux variations de 
longueur du tablier dans le temps.

MOTEUR CLASSE II 
…pas de raccordement à la terre.

 T3.5 aUTo - 4/16 4 nm 16 Tr/min 80 W 0,39 a 448 mm 471 mm 485 mm 1,03 kg

 T3.5 aUTo - 13/10 13 nm 10 Tr/min 110 W 0,52 a 483 mm 506 mm 520 mm 1,23 kg

 T3.5 aUTo - 9/16 9 nm 16 Tr/min 110 W 0,52 a 483 mm 506 mm 520 mm 1,20 kg

alimeNTaTioN 230v - 50 Hz

 déSIgnaTIon Couple vITeSSe puISSanCe InTenSITé la lb lc poIdS

 DimeNsioNs

Ø38,2

29

Ø40

Lc max

Lb max

La ±1

2 trous Ø 3.1 x 10 mm
pour vis Plastite Ø 3.9 mm

la: Cote de perçage des tubes
lb: encombrement moteur adapté dans le tube
lc: longueur totale du moteur adapté

éqUiPemeNTs  
obligaToires

 caracTérisTiqUes TecHNiqUes T3,5 Hz.02  caracTérisTiqUes TecHNiqUes T3,5 aUTo

 TeNsioN D’alimeNTaTioN  230 volt - 50 Hz
 Délai De coUPUre THermiqUe  4 minutes
 FiNs De coUrse système électronique avec fonctionnement limité à 3 minutes
 iNDice De ProTecTioN  Ip 44
 TemPéraTUre De FoNcTioNNemeNT   de -10°C à +40°C et exceptionnellement de -20°C à + 60°C
 câble D’alimeNTaTioN  3 mètres (2 brins de 0.75 mm², blanc, H05 vvF)
  nouveaux :  3 mètres (2 brins de 0.75 mm², RRF noir)  

5 mètres (2 brins de 0.75 mm², vvF blanc) 
10 mètres (2 brins de 0.75 mm², RRF noir)

 FréqUeNce raDio   433.42 mHz
 sécUriTé  Des commUNicaTioNs  cryptage des ordres de commandes + Rolling code 
  Code tournant avec 16 millions de combinaisons possibles
 4 cycles Par joUr  non consécutifs
 classe D’isolaTioN Classe II 

 HomologaTioNs :  
 & sTaNDarDs : 

 TeNsioN D’alimeNTaTioN  230 volt - 50 Hz
 Délai De coUPUre THermiqUe  4 minutes
 FiNs De coUrse  système électronique avec fonctionnement limité à 3 minutes 
 iNDice De ProTecTioN  Ip 44
 TemPéraTUre De FoNcTioNNemeNT   de -10°C à +40°C et exceptionnellement de -20°C à + 60°C
 câble D’alimeNTaTioN  2,5 mètres (3 brins de 0.75 mm², blanc, H03 vvF)
 ePaisseUr De la TêTe moTeUr  14 mm
 4 cycles Par joUr  non consécutifs
 classe D’isolaTioN Classe II  

 HomologaTioNs :  
 & sTaNDarDs : 


