
DESIGN RAFFINÉ, QUALITÉ VISIBLE !

• Une télécommande multi-usages : associée aux moteurs et coffrets de commande  

de la gamme SIMU, la télécommande TSA+ permet de commander aussi bien les portes 

de garage, que les grilles de magasins ou les portes de bâtiments industriels.

• Un design sobre et une finition de qualité : SIMU a souhaité créer une télécommande 

sobre et raffinée, au caractère intemporel. Sa boucle métallique avec finition chromée 

lui confère qualité et robustesse.

• Pratique, elle est fournie avec son support de fixation : en standard, la télécommande 

TSA+ est livrée avec un support conçu dans un matériau à la fois souple et incassable, 

lui permettant de se clipper sur un pare-soleil de voiture ou d’être fixée sur un mur 

dans le garage.

• Fini les appuis intempestifs ! La forme des touches et leur sensibilité ont été étudiées 

pour éviter les appuis intempestifs lorsque la télécommande est dans une poche.

TSA+

TÉLÉCOMMANDE

Committed to you
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COMBINAISONS PRÉCONISÉES

 ALIMENTATION Pile lithium 3 Vcc – type CR2430
 PROTECTION Classe III
 NOMBRE DE CANAUX 4
 FRÉQUENCE RADIO SIMU HZ 433.42 MHz
 TECHNOLOGIE ROLLING CODE  protocole de transmissions sécurisées par cryptage et code tournant non piratable, 

offrant plus de 16 millions de combinaisons possibles
 PORTÉE 30 m
 INDICE DE PROTECTION IP30
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20°C / +70°C.
 POIDS 38 gr

…pour portes de garage sectionnelles, basculantes, coulissantes : 

 

…pour portes de garage enroulables : 

 

…pour grilles de magasin et portes de bâtiments industriels : 

  

…pour portails (ajout d’une commande radio SIMU sur portail déjà motorisé) :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Fixation muraleDimension : 53 x 35 x 11 mm Maintien par clip
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GM 800 / GM 1000

RSA Hz

RSA Hz PRO

DMI5 / DMI6

CENTRIS

Récepteur standard

T8 / T8M

TSA+

TSA+

TSA+

TSA+

TÉLÉCOMMANDE TSA+
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